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Technische Daten EUMAFIX EUMAFIX TOP

Spannung V/Hz: 230/50/60 230/50/60

Leistung W: 500 765

Kantenhöhe max. mm: 45 45

Kantendicke mm: 0,4 – 3 0,4 – 3

kl. Innenradius mm: 30 30

Vorschubgeschwindigkeit m/min: 3,6 0,5 – 3,6

Leimbecken Fassungsvermögen cm3: 150 150

Aufwärmzeit min: 7 – 8 10

Gewicht kg: 7,9 7,9

Bestell-Nr. 17.80.0007 17.80.0013

Das mobile Kantenanleimgerät für geschweifte und gerade Werkstücke.

Ideal für den schnellen Einsatz in der Werkstatt, auf Montagen, Messen, etc.

Top Leistung und Ausstattung vom EUMAFIX:

• Für geschweifte und gerade Kanten

• Für Eckverbindungen können die Kanten vorgeleimt werden

• Auch als Stationärgerät verwendbar

• Einfaches und schnelles Rüsten

• 1 Mann-Bedienung

• Elektroantrieb und automatischer Vorschub

• Schmelzkleberbecken für unbeschichtete Kanten

• Kurze Aufwärmzeit

• Sehr gute Wärmeisolierung

• Lieferung in der System-Box

zusätzliche Leistung und Ausstattung 
vom EUMAFIX TOP:
• Elektroantrieb mit stufenlosem auto-

matischem Vorschub von 0,5 – 3,6 m/min
• Digitale stufenlose Temperatureinstellung 

und Kontrolle von 120 – 200°C

Stationäreinrichtung

Mit der Stationäreinrichtung ist das Handkantenanleimgerät als 
stationäres Kantenanleimgerät verwendbar.

Mit dem Heißluftgebläse HGV550 können zum Beispiel die Stoßkanten 
bei runden Werkstücken schnell und einfach nachgeleimt werden.

Das Kappgerät KG30/60 ist für eine Kantenhöhe bis 45 mm und eine 
Kantenstärke bis 3 mm ausgelegt. Mit dem KG30/60 lassen sich präzise
Winkelschnitte bis 60° ausführen.

Mit dem Kappgerät KG20R lassen sich runde Werkstücke an der Stoßkante 
sauber, einfach und präzise schneiden.
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